
Motorfakta

Motortyp OHC - 2 cylindrar

Cylindervolym cm3 350

Max effekt, hk (KW) 20 (14,7)

Bränslesystem Förgasare 1st

Rigglängd Lång

Torrvikt, kg 49,5kg (L)

Motorfakta

Motortyp OHC - 3 cylindrar

Cylindervolym cm3 552cc

Max effekt, hk (KW) 30 (22,1)

Bränslesystem Förgasare (3st)

Rigglängd Lång/3:e mont. hålet 

Torrvikt, kg 79,5kg (L)

Längd: 451 cm, bredd: 175 cm, vikt 227 kg, rek hk: 20-30, max antal pers: 4

Linder Sportsman 445 Max 

Testfakta

Propeller 3 blad 9 1/4X12" 
aluminium

Temp (luft) 4 grader

Temp (vatten) 3 grader

Testdatum 191219

Testplats Tingsryd

Honda BF30

Testresultat 2 pers

Varv/minut Fart i knop

Tomgång(950) 2,1

1000 2,4

1500 3,1

2000 3,8

2500 4,5

3000 4,9

Varv/minut Fart i knop

3500 5,5

4000 6,2

4500 9,1

5000 16,9

5500 19,9

6000 22,7

Max 6200 25,4



Motor facts

Motor type OHC - 3 cylinders

Cylinder volume cm3 552cc

Max power, HP (KW) 30 (22,1)

Fuel system Carburetor (3st)

Rigging length Long/3:e mont. hålet 

Dry weight:, kg 79,5kg (L)

Length: 451 cm, Width: 175 cm, weight: 227 kg, rec HP: 20-30, max no of people: 4

Linder Sportsman 445 Max 

Test facts

Propeller 3 blade 9 1/4X12" 
aluminium

Temp (luft) 4 º C

Temp (vatten) 3 º C

Test date 191219

Test site Tingsryd

Honda BF30

Test result 2 pers

RPM Speed in 
knots

Idling(950) 2,1

1000 2,4

1500 3,1

2000 3,8

2500 4,5

3000 4,9

RPM Speed in 
knots

3500 5,5

4000 6,2

4500 9,1

5000 16,9

5500 19,9

6000 22,7

Max 6200 25,4



Motorfakten

Motortyp OHC - 3 Zylinder

Zylindervolymen cm3 552cc

Max Motorsleistung, PS 
(KW)

30 (22,1)

Kraftstoff system Vergaser (3st)

Rigglänge Lang/3:e mont. Löche 

Trockengewicht, kg 79,5kg (L)

Länge: 451 cm, Breite: 175 cm, Gewicht 227 kg, rek PS: 20-30, max anzahl pers: 4

Linder Sportsman 445 Max 

Testfakten

Propeller 3 Blatt 9 1/4X12" alu-
minium

Temp (luft) 4  °C

Temp (Wasser) 3  °C

Testdatum 191219

Testseite Tingsryd

Honda BF30

Testfakten 2 pers

U/min Geschwind-
igkeit in 
knoten

Im Leer-
lauf(950)

2,1

1000 2,4

1500 3,1

2000 3,8

2500 4,5

3000 4,9

U/min Geschwind-
igkeit in 
knoten

3500 5,5

4000 6,2

4500 9,1

5000 16,9

5500 19,9

6000 22,7

Max 6200 25,4




